
LED-Lysrör T8
LED-lysrör är det nya kostnadseffektiva belysningsalternativet till 
 konventionella lysrör. Lysrören används för armaturer med konven-
tionella drivdon. Kan monteras istället för vanliga T8 lysrör. Extremt hög 
effektivitet upp till 160 lm/W. Effektfaktor >0,9. Finns i ljusfärgerna 830 
och 840 med roterbara ändar. Används med fördel i produktionsanlägg-
ningar, lagerlokaler, butiker, parkeringshus och korridorer etc.

Teknisk beskrivning:
IP-klass: IP20
Livslängd: 60 000 timmar
Effektivitet: 160 lm/W
Dimbar: Nej
Färgåtergivning:	 Ra	≥80
SDCM:	 ≤4	sdcm
Märkspänning: 220-240V
Energiklass: A++ (A++ till E)
Mått: diameter: 26 mm
Sockel: G13

Nummer Benämning Effekt Lumen Färgtemperatur Vikt 

8293488  LEDLYSRÖR T8/830 (36W) 15W 2160lm 3000K 198gr 

8293489  LEDLYSRÖR T8/830 (58W) 22,5W 3240lm 3000K 246gr

8293490  LEDLYSRÖR T8/840 (36W) 15W 2400lm 4000K 198gr

8293491  LEDLYSRÖR T8/840 (58W) 22,5W 3600lm 4000K 246gr


